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• Sensör Teknolojisi - Sensor Technology
• Varlık / Hareket Sensörü - Presence / Motion Sensor

30 Yıllık Tecrübe
30 Years of Experience

’DLEX ELEKTRONİK A.Ş. olarak belirlenen strateji doğrultusunda; 30 Yılı aşkın 
süredir bilgi ve birikime sahip olduğumuz Aydınlatma Sensörleri alanında 
faaliyet göstermekteyiz. Türkiye’ye ilk Varlık Sensörünü DLEX olarak getirdikten 
belli bir süre sonra %100 yerli sermaye ve yerli mühendislerimiz ile Varlık 
Sensörü üretimine başlanıldı. Bugün gelinen noktada kendi üretimimiz olan 
DLEX | USSAK markası yanı sıra DİTA markası ile Türkiye’nin önde gelen birçok 
projesinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ürünlerimiz kullanılmaktadır. 
Yıllardır projelerde Varlık Sensörü kullanılmasını sağlayarak ülkemizin enerji 
tasarrufuna katkı sağlamaya devam etmekteyiz.
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‘’Enerji Tasarrufu, sürdürülebilir bir 
geleceği inşa etmek için kritik bir öneme
sahiptir.  Varlık Sensörü kullanımının 
enerji tasarrufundaki önemini her yerde 
hatırlatarak ilerliyoruz’’

İHTİYAÇLAR
Aydınlatmaların otomatik olarak
açılması istenen bölgeler için.
Aydınlatmanın açılması
Algılama olduğu zaman ortamdaki ışık
seviyesine bağlı olarak aydınlatmalar
otomatik olarak açılır.
Aydınlatmanın kapanması
Algılama olmadığı zaman veya
ortamdaki ışık seviyesinin yüksek
olduğu durumlarda aydınlatmalar
otomatik olarak kapanır.

ÇÖZÜM
Referans 0 489 42
PIR dış ortam hareket
sensörü
Tavan ve duvar montaj
360° görüş açısı
Algılama mesafesi 8m
IP55 koruma seviyesi

Referans 0 784 57
PIR sensör
Anahtar tipi duvar montaj
180° görüş açısı
Algılama mesafesi 8m
IP41 koruma seviyesi

Algılama olduğunda
aydınlatmalar açılır, diğer
durumlarda ise kapatılır

örnek kullanım

alanları

Harekete karşı
yüksek hassasiyetDepo-Raf Araları

Koridorlar için Uygun 
Varlık Sensörleri

PA36020
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Dlex | USSAK ürünLER
Dlex | Ussak Product Line

Sıva Altı / Üstü Varlık Sensörleri

Sensörlü Aydınlatma Modülleri Etanj

Sensörlü Bahçe Aydınlatmaları Sensörlü Aplikler

’DLEX ELEKTRONİK A.Ş. olarak belirlenen strateji doğrultusunda; 30 Yılı 
aşkın süredir bilgi ve birikime sahip olduğumuz Aydınlatma Sensörleri 
alanında faaliyet göstermekteyiz. Türkiye’ye ilk Varlık Sensörünü DLEX olarak 
getirdikten belli bir süre sonra %100 yerli sermaye ve yerli mühendislerimiz 
ile Varlık Sensörü üretimine başlanıldı. 

LEVEL 1

LEVEL 1 LEVEL 12 LEVEL 24

ALB

LEVEL 3

ESA

RK360

BLB

RK360-KK RK360-3

MCI MODÜL

YA36016

BLA ALA

RK360 YA36016 MCI

Mikrodalga / Radar Sensörlü Tavan Armatürleri

MLA

AKİLLO Varlık Algılama Sistemi

AKILLO

01
sAYFA /10-21

SAVE ENERGY •SAVE ENERGY • SAVE 
EN

ER
GY

 •  

sAYFA / 10-21
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PU36020

PR130 NW PL112 NW PL112E NW ML112 NW GSU 1

PU12018

PU36030 PU36020 MA36016 PA36008

sAYFA / 22-33

sAYFA / 22-33Sıva Altı - OEM Varlık Sensörleri

Sıva Üstü Varlık Sensörleri

Sensörlü Tavan Armatürleri Günışığı Sensörü / Fotosel

MO36016 PO36010

PA36012PA36006 MİNİ PA36008 PA36008K

PU36030 PU36014 PU36006

PA36020

MU36016 PU18010

MA36016

PU36008T

DITA ürünLER
Dita Product Line
Bugün gelinen noktada kendi üretimimiz olan DLEX | USSAK markası yanı 
sıra DİTA markası ile Türkiye’nin önde gelen birçok projesinde ve dünyanın 
çeşitli bölgelerinde ürünlerimiz kullanılmaktadır. Yıllardır projelerde Varlık 
Sensörlerinin kullanılmasını sağlayarak, ülkemizin enerji tasarrufuna katkıda 
bulunmaktayız.

02
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level 1
( Mikrodalga/ Radar Varlık Sensörü )

ya36016
( Mikrodalga/ Radar Varlık Sensörü )

rk360
( Mikrodalga/ Radar Varlık Sensörü )

level 3
( Mikrodalga/ Radar Hareket Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat   106x46x52mm
Çalışma teknolojisi  Mikrodalga/Radar
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 16.00m
Montaj yüksekliği  2.00 - 6.00m
Zaman ayar aralığı  3sn - 30dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  LVD 2006 / 95 / EC; EMC 2004 / 108 / EC; RED 1999 / 5 / EC
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  50W; lnrush current I max <40A @ 80μs; cosϕ >0,95; THD (Akım)< %10
Montaj türü  Sıva altı / Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  0.5 W

Level 1  220V-360°-Mikrodalga/Radar- ø16m - OEM-IP 20       US$ 70,50
Level 12  12V-360° -Mikrodalga/Radar- ø16m - OEM-IP 20       US$ 80,70
Level 24  24V-360°- Mikrodalga/Radar- ø16m - OEM-IP 20       US$ 80,70

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  80x80x74mm
Çalışma teknolojisi  Mikrodalga/Radar
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 16.00m
Montaj yüksekliği  2.00 - 6.00m
Zaman ayar aralığı  3sn - 30dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  LVD 2006 / 95 / EC; EMC 2004 / 108 / EC; RED 1999 / 5 / EC
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (10A)
Ayd. yükü (LED)  50W; lnrush current I max <20A @ 80μs; cosϕ >0,95; THD (Akım)< %10
Montaj türü  Sıva altı

Delik Çapı 7.20 cm
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  0.5 W

YA36016  220V-360° -Mikrodalga / Radar - ø16m - S / A-IP 20       US$ 80.40
YA36016-12  Düşük Voltaj-12V-360°-Mikrodalga / Radar - ø16m - OEM-IP 20       US$ 85,50
YA36016-24  Düşük Voltaj-24V-360°-Mikrodalga / Radar - ø16m - OEM-IP 20       US$ 85,50

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  117x123x60mm
Çalışma teknolojisi  Mikrodalga/Radar
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 16.00m
Montaj yüksekliği  2.00 - 6.00m
Zaman ayar aralığı  3sn - 30dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  LVD 2006 / 95 / EC; EMC 2004 / 108 / EC; RED 1999 / 5 / EC
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (10A)
Ayd. yükü (LED)  50W; lnrush current I max <20A @ 80μs; cosϕ >0,95; THD (Akım)< %10
Montaj türü  Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 54
Güç tüketimi  0.5 W

RK360 220V-360°-Mikrodalga/Radar - ø16m - S/Ü-IP 54       US$ 81,60
RK360-12  Düşük Voltaj-12V-360°-Mikrodalga/Radar - ø16m - S/Ü-IP 54       US$ 86,30
RK360-24  Düşük Voltaj-24V-360°- Mikrodalga/Radar - ø16m - S/Ü-IP 54       US$ 86,30
RK360KK  Kuru Kontak-360°-Mikrodalga/Radar - ø16m - S/Ü-IP 54       US$ 105,80

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  106x46x26mm
Çalışma teknolojisi  Mikrodalga/Radar
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 8.00m
Montaj yüksekliği  2.00 - 4.00m
Zaman ayar aralığı  3sn - 2dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  LVD 2006 / 95 / EC; EMC 2004 / 108 / EC; RED 1999 / 5 / EC
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (10A)
Ayd. yükü (LED)  50W; lnrush current I max <20A @ 80μs; cosϕ >0,95; THD (Akım)< %10
Montaj türü  OEM / Asma Tavan İçi
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  0.5 W

Level 3 220V-360° -Mikrodalga/Radar-ø8m - OEM-IP 20       US$ 31,90 
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yda center / ankara

Şehrin yeni sembolü olan YDA Center, Ankara’nın tam merkezinde yer almaktadır. 
YDA Center projesinin otopark alanlarında RK 360 ürünümüz tercih edilmiştir. 16 
metre algılaması ile otopark gibi geniş alanlarda sorun yaşatmadan kullanılmaktadır. 
IP 54 koruma faktörü ile toz ve suya karşı korunaklıdır. 5 yıl garantilidir.

DLEX/USSAK Radar Varlık Sensörü
Kullanılan Alan: Otopark (Araç Geçiş Bölgeleri)

RK 360 
(220V-360°-Mikrodalga/Radar-ø16m-S/Ü)

Projede Kullanılan Ürün:

Referanslarimizdan

TOGG Fabrika
Gemlik, BURSA

YDA Center
Söğütözü, ANKARA

Mandarin Oriental Bosphorus
Beşiktaş, İSTANBUL

THY DO&CO Depo
İstanbul Havalimanı, İSTANBUL

Diamond of Skopje
Üsküp, KUZEY MAKEDONYA

Senegal Diamniadio Olympic Stadyumu
Dakar, SENEGAL

Coca Cola Fabrika
Semerkant, ÖZBEKİSTAN

Abu Dhabi Plaza Sheraton Hotel
Astana, KAZAKİSTAN

Çam ve Sakura İstanbul Şehir Hastanesi
Başakşehir, İSTANBUL
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rk360-3
( Mikrodalga/ Radar Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat   117x23x60mm
Çalışma teknolojisi  Mikrodalga/Radar
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 8.00m
Montaj yüksekliği  2.00 - 4.00m
Zaman ayar aralığı  3sn - 2dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  LVD 2006/95/EC; EMC 2004/108/EC; RED 1999/5/EC
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  50W; lnrush current I max <20A @ 80μs; cosϕ >0,95; THD (Akım)< %10
Montaj türü  Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 54
Güç tüketimi  0.5 W

RK360-3  220V-360° - Mikrodalga/Radar-ø8m - S/Ü-IP 54       US$ 47, 10
RK360-3 KK  Kuru Kontak-360° - Mikrodalga/Radar-ø8m - S/Ü-IP 54       US$ 71,30

MCI Modül
( Aydınlatma Modülü )

Ebat 140mm
Montaj Şekli 2 ,00-6 ,00m
Çalışma Sıcaklığı -20°C / 45°C

mla
( Tavan Armatürü )

Ebat  280x120mm
Montaj Şekli Sıva üstü
Gövde Sac
Difüzör  Opal cam
Koruma Faktörü  IP20
Çalışma Sıcaklığı -20°C / 45°C
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ESK
( Etanj )

Ebat 1200x80mm
Montaj Şekli Sıva üstü
Gövde Koekstrüde ve Plastik
Difüzör  PC Difüzör
Koruma Faktörü  IP20
Çalışma Sıcaklığı -20°C / 45°C

ALA
( Aplik )

BLa
( Bahçe Aydınlatması )

Ebat 500x95x89mm
Montaj Şekli Sıva üstü
Gövde DKP Sac
Difüzör  Akrilik
Koruma Faktörü  IP20
Çalışma Sıcaklığı -20°C / 45°C

Ebat 1000mm
Gövde Alüminyum
Koruma Faktörü  IP 54
Çalışma Sıcaklığı -20°C / 45°C

ALB
( Aplik )

Ebat 46x70x54mm
Montaj Şekli Sıva üstü
Gövde DKP Sac
Difüzör  Akrilik
Koruma Faktörü  IP20
Çalışma Sıcaklığı -20°C / 45°C

BLb
( Bahçe Aydınlatması )

Ebat 1000mm
Gövde Alüminyum
Koruma Faktörü  IP 54
Çalışma Sıcaklığı -20°C / 45°C
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AKİLLO
( Varlık Algılama Sistemi )

akİLLO SYSTEM NEDİR?

AKİLLO AVANTAJLARI

Kullanım Alanı: Otel Odaları
Kullanım Nedeni: Enerji Tasarrufu

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  137x28mm
Garanti süresi  5 Yıl
Koruma faktörü  IP 20
Gövde ABS
Çalışma Sıcaklığı -20°C ~ +50°C
Ek  Dolu/Boş Göstergesi
Özellikler  15A Aydınlatma Yükü
 COM1/NO/NC çıkış

AKİLLO SYSTEM varlığı algılamak için birden fazla 
bileşenden aldığı bilgiyi yapay zeka ile işleyen kontrol 
sistemidir. Otel Odalarında gerçekten bir varlığın olup 
olmadığı tespit edilen bu sistemde Energy Saverdaki 
suistimaller ortadan kaldırılarak, Enerji Tasarrufunun 
maksimum seviyeye çıkartılması hedeflenmiştir. 
Otomasyondaki ciddi maliyetler göz önüne alındığında 
AKİLLO uygun maliyeti ile otel odalarında özel bir 
altyapıya ihtiyaç duymadan şehir şebekesinden beslenir. 
AKİLLO otel odalarında Varlık Algılama Sistemi olarak 
kullanılmaktadır.

1. Avantaj
Akillo System otel odalarında kullanılan energy 
saverdaki suistimallerden kaynaklanan fazla enerji 
tüketimini azaltarak, enerji tüketimini yıllık bazda 
düşürmesi ve otel bütçesine pozitif yönde katkı 
sağlaması amacı ile geliştirilmiştir

2. Avantaj
Akillo System otel odasında özel bir otomasyon 
altyapısına ihtiyaç duymadan daha uygun maliyet ile 
odada bir varlığın olup olmadığını tespit edip, klima gibi 
yüksek enerji tüketen cihazların gereksiz çalışmasının 
önüne geçerek enerji tasarrufunu maksimum seviyeye 
çıkartmaktadır.

KAPI
HİDROLİĞİ

MANYETİK
KURU KONTAK

KIZILÖTESİ / PIR - RADAR SENSÖR
DİTA PA36020 / DİTA MA36016

AKİLLO SYSTEM UYGULAMA SENARYOSU
1  Otel odasına giriş için kapı açılır, manyetik kontak 
Akillo’ya kapının açıldığı bilgisini gönderir veoda 
enerjisi aktif hale gelir.
2   Kişi içeri girdikten sonra kapı hidroliği yardımı ile 
kapı kapanır ve manyetik kontak Akillo’ya kapının 
kapandığı bilgisini gönderir.
3  İçeri girdikten sonra DİTA PA36020 Kızılötesi / PIR 
Varlık Sensörü oda içerisindeki hareketi algılar ve 
hareket devam ettikçe çıkış vermeye devam eder.
4 Kapı Manyetiğinden ve Varlık Sensöründen gelen 
bilgileri işleyen Akillo odanın dolu olduğunu anlar. 
Sistemi devreye sokar.

5   Bu andan itibaren hareketten bağımsız (hareket olsa 
da olmasa da) odanın enerjisi kesilmez.
6   Kişi odadan çıkış yapmak için kapıyı açtığında manyetik 
kontak kapının açıldığı bilgisini Akillo’ya iletir.
7 Akillo algoritmayı yeniden işler ve kapı kapandıktan 
sonra içeride hareket bulunmuyorsa enerjiyi keser. 
Enerji kesildikten sonra içeride birisi bulunduğu taktirde 
Varlık Sensörü hareketi algılar ve sensörden gelen çıkış 
bilgisi doğrultusunda sistem kaldığı yerden devam eder.
8  Akillo sayesinde Energy Saverdaki kötü kullanımının 
önüne geçilir ve sistem otel müşterisi tarafından 
aldatılamaz. Akillo ile gereksiz enerji tüketimin önüne 
geçilir.

AKİLLO SYSTEM ŞEMASI

AKILLO SYSTEM

ODA ELEKTRİK
KONTROL PANOSU

ÖLÇÜLER
Energy Saver Alternatifi

AKİLLO SYSTEM

137 mm 28 mm
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PA36008K
( Kızılötesi / PIR  Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  50x65mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 8.00m
Montaj yüksekliği  2.20 - 4.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 15dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  EN-55015:2013+ A1:2015 / EN-61000-3-2:2014 / EN-61547:2009
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; cos ϕ > 0.95; THD (Akım) < %10; Inrush current Imax <40 A @ 80μs Max: 3A
Montaj türü  Sıva altı
Delik Çapı 6.20 cm
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  0.5 W

PA36008K Kuru Kontak Çıkışlı - 220V-360° -PIR-ø8m - S/ A-1 P20       US$ 46,80

pa36006 mİNİ
( Kızılötesi / PIR  Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  56x36x26mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 6.00m
Montaj yüksekliği  2.20 - 4.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 8dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  EN-55015:2013+ A1:2015 / EN-61000-3-2:2014 / EN-61547:2009
Ayd. yükü (Akkor)  1000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; cos ϕ > 0.95; THD (Akım) < %10; Inrush current Imax <40 A @ 80μs Max: 3A
Montaj türü  Sıva altı
Delik Çapı 1.20 cm
Koruma faktörü  Gövde: IP20 / Sensör: IP65
Güç tüketimi  0.5 W

PA36006 Mini  220V-360° -PIR-ø6m - OEM-IP20/IP65        US$ 18,00
PA36006 Mini XL  115 cm Uzun Kablolu - 220V-360° -PIR-ø6m - OEM-IP20/IP65        US$ 26,70
PA36006 Mini XL LV  12VDC-24VDC- 360° -PIR-ø6m - OEM-IP20/IP65-115 cm Kablolu-Mosfet        US$ 28,80

pa36012
( Kızılötesi / PIR  Varltörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  76x87mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 12.00m
Montaj yüksekliği  2.20 - 4.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 15dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; lnrush current I max <40A @ 80μs; cosϕ >0,95; THD (Akım)< %10
Montaj türü  Sıva altı
Delik Çapı 6.20 cm
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  0.5 W

PA36012  220V-360° -PIR-ø12m - S/A - IP20        US$ 29,90

pa36008
( Kızılötesi / PIR  Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  50x65mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 8.00m
Montaj yüksekliği  2.20 - 4.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 15dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; lnrush current I max <40A @ 80μs; cosϕ >0,95; THD (Akım)< %10
Montaj türü  Sıva altı
Delik Çapı 4.00 cm
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  0.5 W

PA36008  220V-360° -PIR-ø8m - S/A - IP20       US$ 22,70

Ku

ru Kontak 

Otomasyon
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PU36020
( Kızılötesi / PIR  Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  103x103x58mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 20.00m
Montaj yüksekliği  2.20 - 6.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 30dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  EN 55015:2013 + Al:2015 / EN 61547:2009 / EN 61000-3-2:2014 / EN 61000-3-3:2013 
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; lnrush current I max <40A @ 80μs; cosϕ >0,95; THD (Akım)< %10

Montaj türü  Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 65
Güç tüketimi  0.5 W

PU36020 220V-360°-PIR-ø20m -S/Ü-IP65       US$ 38,20
DUK2 PU36020 ayarlar için Uzaktan Kumanda       US$ 7,20

pu36030
( Kızılötesi / PIR  Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  103x103x58mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 30x10m
Montaj yüksekliği  2.20 - 4.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 15dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  EN-55015:2013+ A1:2015 / EN-61000-3-2:2014 / EN-61547:2009
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; cos ϕ > 0.95; THD (Akım) < %10; Inrush current Imax <40 A @ 80μs Max: 3A
Montaj türü  Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  0.5 W

PU36030 220V-360°-PIR-ø30m - S/Ü-IP20       US$ 35,00

PU36014
( Kızılötesi / PIR  Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  115x59mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 14.00m
Montaj yüksekliği 2.20 - 4.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 15dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  EN 55015:2013 + A1:2015 / EN 61000-3-2:2014 / EN 61000-3-3:2013 / EN 61547:2009 / EN 61058-1:2002 + A2:2008

Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; cos ϕ > 0.95; THD (Akım) < %10; Inrush current Imax <40 A @ 80μs Max: 3A
Montaj türü  Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 44
Güç tüketimi  0.5 W

PU36014 220V-360°-PIR-ø14m - S/Ü-IP44       US$ 24,20

pu36006
( Kızılötesi / PIR  Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  115x24mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 6.00m
Montaj yüksekliği  2.20 - 4.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 15dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; lnrush current I max <40A @ 80μs; cosϕ >0,95; THD (Akım)< %10
Montaj türü  Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  0.5 W

PU36006 220V-360°-PIR -ø6m - S/Ü-IP20       US$ 21,30



24dlex.com.tr 25dlex.com.tr

AMAZON DEPO / İSTANBUL

GSU1
( Günışığı Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  82x82x55mm
Zaman ayar aralığı  1s - 9s
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 500lux
Çalışma sıcaklığı -20~+40° C 
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Garanti süresi  5 Yıl
CE  EN EIC 55015:2019+A11:2020 / EN 61547:2009 / EN EIC 61000-3-2:2019+A1:2021 / EN EIC 61000-3-3:2013+A1:2019 
Ayd. yükü (LED)  300W; cos ϕ > 0.95; THD (Akım) < %10; Inrush current Imax <40 A @ 80μs Max: 3A
Koruma faktörü  IP 66

GSU1 220V-240V - Günışığı Sensörü - IP66       US$ 25,40

Kocaeli, Gebze’de bulunan Amazon Türkiye Deposunun raf aralarında 
Dita PU36020 Kızılötesi / PIR (220V - ø20m - Sıva üstü) aydınlatma 
sensörlermiz tercih edilmiştir. 5 yıl garantilidir. IP 65 koruma faktörü 
mevcuttur.

DİTA PU36020 Kızılötesi / PIR Varlık Sensörü
Kullanılan Alan: Depo Raf Araları

PU36020 
(220V-360°-Kızılötesi/PIR-ø20m-S/Ü)

Projede Kullanılan Ürün:
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MU36016
( Mikrodalga / Radar Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  115x24mm
Çalışma teknolojisi  Mikrodalga/Radar
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 16.00m
Montaj yüksekliği  1.50 - 6.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 12dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; lnrush current I max <40A @ 80μs; cosϕ >0,95; THD (Akım)< %10
Montaj türü  Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  0.5 W

MU36016 220V-360°-Mikrodalga / Radar-ø16m - S/Ü-IP 20       US$ 31,40

pa36020
( Kızılötesi / PIR  Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  100x92mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 20.00m
Montaj yüksekliği  2,20-6,00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 30dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; lnrush current I max <40A @ 80μs; cosϕ >0,95; THD (Akım)< %10
Montaj türü  Sıva altı
Delik Çapı 7.60 cm
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  0.5 W

PA36020 220V-360°-PIR-ø20m - S/A-IP20       US$ 38,20
DUK2 PA36020 ayarlar için Uzaktan Kumanda       US$ 7,20

mo36016
( Mikrodalga / Radar Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  67x40x25mm
Çalışma teknolojisi  Mikrodalga/Radar
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 16.00m
Montaj yüksekliği 2.20 - 6.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 12dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  EN-55015:2013+ A1:2015 / EN-61000-3-2:2014 / EN-61547:2009
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; cos ϕ > 0.95; THD (Akım) < %10; Inrush current Imax <40 A @ 80μs Max: 3A
Montaj türü  OEM/ Asma Tavan İçi
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  0.5 W

MO36016  220Y-360° -Mikrodalga/Radar-ø16m - OEM - IP20        US$ 22,40

pu18010
( Kızılötesi / PIR  Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  90x58x111mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  180°
Algılama menzili  Max. 10.00m
Montaj yüksekliği  1,80-2,50m
Zaman ayar aralığı  10sn - 30dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  EN 55015:2013 + Al:2015 EN 61000-3-2:2014 / EN 61000-3-3:2013 / EN 61547:2009 
Ayd. yükü (Akkor)  1200W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; cos ϕ > 0.95; THD (Akım) < %10; Inrush current Imax <40 A @ 80μs Max: 3A
Montaj türü  Sıva Üstü
Koruma faktörü  IP 65
Güç tüketimi  0.5 W

PU18010 220V-180°-PIR-ø10m - S/Ü-IP65       US$ 23,70
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ma36016
( Mikrodalga / Radar Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  76x75mm
Çalışma teknolojisi  Mikrodalga/Radar
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 16.00m
Montaj yüksekliği  1.50 - 3.50m
Zaman ayar aralığı  10sn - 12dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; lnrush current I max <40A @ 80μs; cosϕ >0,95; THD (Akım)< %10
Montaj türü  Sıva altı
Delik Çapı 6.20 cm
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  0.5 W

MA36016 220V-360° -Mikrodalga/Radar-ø16m - S/A - IP20       US$ 31,40

pU12018
( Kızılötesi / PIR  Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  119x80x51mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı 120°
Algılama menzili  Max. 18.00m
Montaj yüksekliği 1.80 - 2.50m
Zaman ayar aralığı  10sn - 15dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  EN-55015:2013+ A1:2015 / EN-61000-3-2:2014 / EN-61547:2009
Ayd. yükü (Akkor)  2000W (16A)
Ayd. yükü (LED)  300W; cos ϕ > 0.95; THD (Akım) < %10; Inrush current Imax <40 A @ 80μs Max: 3A
Montaj türü  Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 65
Güç tüketimi  0.5 W

PU12018 220V-120°-PIR-ø18m - S/Ü-IP65       US$ 20,20

pu36008t
( Kızılötesi / PIR  Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  76x20mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 8.00m
Montaj yüksekliği  2.20 - 4.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 7dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU
Ayd. yükü (Akkor)  400W (TRIAC)
Ayd. yükü (LED)  40W; lnrush current I max <40A @ 80μs; cosϕ >0,95; THD (Akım)< %10
Montaj türü  Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  0.5 W

PU36008T 220V-360° -PIR-ø8m - S/Ü - IP20       US$ 20,20

po36010
( Kızılötesi / PIR  Varlık Sensörü )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  136x33x27mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 10.00m
Montaj yüksekliği  2,00-6,00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 30dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU
Ayd. yükü (Akkor)  700W (6A)
Ayd. yükü (LED)  25W; cos > 0.95; THD (Current) < % 10; lnrush current lmax< 1A@80μs
Montaj türü  OEM
Koruma faktörü  IP 65
Güç tüketimi  0.5 W

PO36010   220V-360° -PIR-ø 10m - OEM- IP65        US$ 35,30
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pr130 nw
( Sensörlü Led Projektör )

PL112 NW
( Sensörlü Led Armatür )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  199x188x225mm
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  240°
Algılama menzili  Max. 10.00m
Montaj yüksekliği  1.80 - 2.50m
Zaman ayar aralığı  10sn - 15dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  EN 60598-1: 2015+A1:2018 / EN 60598-2-1: 1989 / EN 62031: 2008+A1: 2013+A2:2015 / EN 62471: 2008 / EN 62493:2015

Işık şiddeti  2200 im
Renk sıcaklığı  4000 K
Montaj türü  Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 65
Güç tüketimi  30 W

PR130 NW 220V-240°-PIR-ø10m - S/Ü-IP65       US$ 44,70

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  290x60mm 
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 6.00m
Montaj yüksekliği  2.20m - 4.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 3dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  EN 60598-1:2015+A1:2018 / EN EIC 60598-2-1:2021 / EN EIC 62031:2020 / EN 62493:2015 

Işık şiddeti  800 im 
Renk sıcaklığı  4000 K
Montaj türü  Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  12 W

PL112 NW 220V-360°-PIR-ø6m - S/Ü-IP20       US$ 27,70

pL112E NW
( Acıl̇ Kıṫlı ̇Sensörlü Led Armatür )

ml112 nw
( Sensörlü Led Armatür )

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  290x60mm 
Çalışma teknolojisi  Kızılötesi / PIR
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 6.00m
Montaj yüksekliği  2.20m - 4.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 3dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  EN 60598-1:2015+A1:2018 / EN EIC 60598-2-1:2021 / EN EIC 62031:2020 / EN 62493:2015  

Işık şiddeti  800 im 
Renk sıcaklığı  4000 K
Acil kit 1500 mAH Li-lon / 65 im - 5h
Montaj türü  Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 20
Güç tüketimi  12 W

PR130 NW 220V-360°-PIR-ø6m - S/Ü-IP20     US$ 39,20

Şebeke gerilimi  220v-240v/AC - 50/60Hz
Ebat  290x60mm 
Çalışma teknolojisi  Mikroodalga / Radar
Algılama açısı  360°
Algılama menzili  Max. 15.00m
Montaj yüksekliği  2.00m - 4.00m
Zaman ayar aralığı  10sn - 12dk
Günışığı ayar aralığı  < 3lux - 2000lux
Garanti süresi  5 Yıl
CE  EN 60598-1:2015+A1:2018 / EN 60598-2-1:1989 / EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 / EN 62493:2015 / EN 62471:2008  

Işık şiddeti  950 im 
Renk sıcaklığı  4000 K
Montaj türü  Sıva üstü
Koruma faktörü  IP 44
Güç tüketimi  12 W

ML112 NW 220V-360°-Mikrodalga/Radar-ø15m - S/Ü-IP44       US$ 33,20
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ReferanslarimizdanReferanslarimizdan

Ford Otosan Gölcük Fabrika
KOCAELİ

Mesa Çengelköy Bosphorus 
İSTANBUL

Amazon Tuzla Depo
İSTANBUL

Roketsan N25 Ar-Ge Binası
ANKARA

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
ELAZIĞ

Rotterdam Fabrika
HOLLANDA

Sheraton Esenyurt
İSTANBUL

Aselsan Gölbaşı Yerleşkesi
ANKARA

Trilliant Tashkent
ÖZBEKİSTAN

Socar Ofis Binası
Tiflis, GÜRCİSTAN

hepsiburada.com Fabrika
Gebze, KOCAELİ

Hilton Doubletree Yüksekova
Yüksekova, HAKKARİ

Arçelik Fabrika
Merkez, BOLU

Bosch Fabrika
Nilüfer, BURSA

Borusan Lojistik Tepeören Depo
Tuzla, İSTANBUL

Ekol Lojistik Yonca Depo
Gebze, KOCAELİ

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Bilkent, ANKARA

Tema İstanbul
Halkalı, İSTANBUL
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